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Produktovy list

115A

Préimyslovy vysavac pro uklid suchého prachu.
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Nederman

115 A

(73 Mobilnijednotka




o IdealIni pro mensi dilny

Vzduchem nebo elektricky pohdnény pramyslovy vysavac s jednoduchou sbérnou nddobou urceny pro odsdvani suchého i vihkého materidlu a jeho
dopravu na krat3i vzdalenosti. Velmi viestranny vysavat pro viechny typy pramyslu. Odsévaci hadice a trubice jsou lehké a snadno se pouZivaiji.
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Certifikace CE
Hlu¢nost (dB(A)) 74
Pozadavky na stlaceny vzduch Spotreba stlateného vzduchu u vzduchem pohanénych jednotek (NE32): 1,6

Nm3/h pfi tlaku 7 bar.

Instalace Vnitrnf
Material Télo z ocelového plechu.
Metoda ¢isténifiltru Jednostranny filtr

Pouziti Prach, Tekutina, Granulat, Trisky




Pracovni tlak (kPa) 22

Objem sbérné nadoby (1) 40
Max. pritok (m3/h) 460
Délka hadice (m) 75
Filtracni plocha (m?) 0,35
Typ filtru Vak
Potet filtratnich elementd 1
Hmotnost (kg) 51
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Models

Item Typ
number hadice [ltemCompressedAirRequirement] [ItemMaxAirFlow] [ItemNoiselevel] [ItemMaxVaccum] [ltemHVHoseLength] [ItemHVHoseDiameter]

= 4211150001 pvC 1,6 Nm3/min 342 74.0 -31 75 51
|..' 421115021 PE 1,6 Nm3/min 342 74.0 -31 75 51
j' 421115051 pvC 1,6 Nm3/min 342 74.0 -31 75 51
H 42111580021 bez 1,0 Nm3/min 306 731 -21
- 42111581[2]  bez 1,6 Nm3/min 342 74.0 -31
i

4211158221 bez 2,2 Nm3/min 360 735 -42

4211158341 bez 3,0 Nm3/min 342 755 -52




Item Typ

number hadice [ItemCompressedAirRequirement] [ItemMaxAirFlow] [ItemNoiselevel] [ItemMaxVaccum] [ltemHVHoseLength] [ItemHVHoseDiameter]

P 4211158531 - PE/C 1,6 Nm3/min 342 74.0 -31 75 51

[ odsavaci vrch typu NE32
[2] Bez pfslusenstvi
[31 Typ extraktoru NE32
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Typ hadice

Typ Specifikace Rozsah Hadicovy fitink na volném Hadicovy fitink na volném Pfipojenf hadice na Pfipojenf hadice na
hadice teplot, konci hadice, distribu¢nf konci hadice, pffvodnf navijak, distribu¢nf navljék, privodnf
°C hadice hadice hadice hadice
PVC Max podtlak 84 kPa Vnitrni polomér ohybu -20deg.C.
60mm VyztuZeno vloZenou ocelovou spirdlou - to + 70 Deg.
C
PE Nevodivé hadice pro leh¢i ¢istici aplikace. Max  -40 Deg. C -
podtlak 50 kPa +60deg. C.
PEC Pro ¢istici aplikace Max podtlak 50kPa -40°C -
Vodivost 10*3to 10”6 Ohm/m +60°C

Accessories

Item number

Accessory
ﬁ Ohyb ods. trubky d51 antist 43842150
/ Odsavaci trubka d51 PEHD-el 1m 43842001
! Podlahové koncovka d51/500 43840150
/ Skrabka d511500 43851050
7
( Ru¢ni odsavaci koncovka pp d51 43861001
/ Rucni odsdvaci koncovka kénickd d51 43862001




Accessory Item number

h Hadice PE/C-51 L=7,5m se spojkami 43812103

r Uzemfiovaci sada 43291001
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mmWC kPa
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Vzduchové ejektory VSechny Udaje o vykonu jsou zaloZeny na tlaku vzduchu 7 bar(i

115A
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