
Catálogo do produto

Aspirador industrial 115 A

Aspirador industrial para secos ideal para limpeza do chão
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Aspirador industrial 115 A
 

Aspirador industrial com motor elétrico ou ejetor a ar comprimido, sistema de contentor simples para a recolha de materiais secos
ou molhados através de pequenas distâncias. Unidade versátil para uso em várias indústrias e instituições com equipamento de
limpeza leve e fácil de transportar.

 

Extrator versátil

Perfeito para oficinas
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Aspirador industrial 115 A

Certificações CE

Nível de ruído (dB(A)) 74

Requisitos de ar comprimido 1,6 Nm3/min a 7 bar para unidades com ejetor a ar comprimido
(NE32)

Instalação Interior

Método de limpeza do filtro Filtro descartável

Aplicações Poeira, Liquido, Granulado, Granalha

Pressão de serviço (kPa) 22

Volume do balde (l) 40

Máx. caudal (m3/h) 460

Comprimento da mangueira (m) 7.5

Área Filtrante (m²) 0.35

Tipo de filtro Filtro de velas

Número de elementos filtrantes 1

Peso (kg) 51
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Modelos

I t e m
n u m b e r

T i p o  d e
m a n g u e i r a [ I t e m C o m p r e s s e d A i r R e q u i r e m e n t ]

C a u d a l
m á x .
( m ³ / h )

Í n d i c e
d e
r u i d o
( d B ( A ) )

V á c u a
m á x .
( k P a ) [ I t e m H V H o s e L e n g t h ] [ I t e m H V H o s e D i a m e t e r ]

42111500 PVC 1,6 Nm3/min 342 74.0 -31 7,5 51

42111502 PE 1,6 Nm3/min 342 74.0 -31 7,5 51

42111505 PVC 1,6 Nm3/min 342 74.0 -31 7,5 51

42111580 Sem 1,0 Nm3/min 306 73,1 -21

42111581 Sem 1,6 Nm3/min 342 74.0 -31

42111582 Sem 2,2 Nm3/min 360 73.5 -42

42111583 Sem 3,0 Nm3/min 342 75,5 -52

42111585 PE/C 1,6 Nm3/min 342 74.0 -31 7,5 51

 Com equipamento de limpeza (mangueira PVC Ø51 x 7,5m, tubo metálico, curva e escova de chão 500mm), bocal raspador, bocal dentado e bocal cónico
 Com bóia flutuadora, equipamento de limpeza (mangueira PE/C Ø51 x 7,5m, tubo metálico, curva e escova de chão 500mm), bocal cónico, bocal dentado e raspador.
 Com bóia flutuadora, equipamento de limpeza (mangueira PVC Ø51 x 7,5m, tubo metálico, curva e escova de chão 500mm), bocal cónico, bocal dentado e raspador
 Com bóia flutuadora
 Sem acessórios
 Com bóia flutuadora e com equipamento limpeza (mangueira PE/C Ø51 x 7,5m, tubo metálico, curva e escova de chão 5000mm) 
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Tipos de mangueira

T i p o  d e
m a n g u e i r a

E s p e c i f i c a ç õ e s G a m a  d e
t e m p e r a t u r a ,
° C

A c o p l a d o r e s  n a
e x t r e m i d a d e  l i v r e ,
m a n g u e i r a  d e
d i s t r i b u i ç ã o

A c o p l a d o r e s  n a
e x t r e m i d a d e
l i v r e ,  m a n g u e i r a
d e  e n t r a d a

L i g a ç ã o  d a
m a n g u e i r a  n o
e n r o l a d o r ,
m a n g u e i r a  d e
d i s t r i b u i ç ã o

L i g a ç ã o  d a
m a n g u e i r a  n o
e n r o l a d o r ,
m a n g u e i r a  d e
e n t r a d a

PVC Máximo vácuo 84 kPA Raio de
curvatura interior 60 mm
Reforçado com hélice de aço
incorporada

- 20 deg. C. to +
70 Deg. C.

PE Mangueira não condutiva para
limpeza leve Máximo vácuo 50 kPa

-40 Deg. C - +60
deg. C.

PEC Para aplicações de limpeza
Máximo vácuo 50 kPa
Condutividade < 10^6 Ohm

-40°C - +60°C

Accessories

A c e s s ó r i o I t e m  n u m b e r

Tubo de sucção Curva Ø51 anti estático 43842150

Tubo de sucção Ø51 PEHD-el 1m 43842001

Bocal de chão Ø51/500 43840150

Bocal raspador, comprimento: 500mm, Ø51mm 43851050

Bocal de plástico com ranhura Ø51 43861001

Bocal cónico, comprimento 250 mm, Ø51mm 43862001

Mangueira PE/C-51 L=7,5m com acopladores 43812103

Kit de ligação à terra 43291001
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Air Powered ejectors All performance data are based on 7 bar supply pressure
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