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Abgasschlauchaufroller 865 - Antrieb mit Elektromotor
 

Eine der besten Lösungen für Kfz-Werkstätten um effektiv zu arbeiten und räumliche Voraussetzungen bestens zu nutzen. Die
Auf-/Abroll-Steuerung des motorgetriebenen Aufrollers erfolgt komfortabel per IR-Handgerät oder per Hängetaster. Die
Steuersignale werden durch optische Anzeigen am Aufroller quittiert. Einstellbare Endlagenschalter reduzieren das Risiko von
Fehlfunktionen und unnötigen Verschleiß des Schlauches. Die automatische Start-/Stopp-Funktion eines externen oder direkt
am Aufroller montierten Ventilators kann gesteuert werden. Keine der Programmierungen geht im Falle einse Stromausfalles
verloren. Bei Stromunterbrechungen sorgt das patentierte System für ein automatisches Aufrollen des Schlauches.

 

Praktischer und Sicherer Betrieb

energiesparende, automatische Ventilatorsteuerung

Schnelle und leichte Installation reduziert Kosten.

Einstellungen für Grenzschalter werden vom Boden aus gemacht.

Kompaktes, modernes Design
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Zertifikat CE

Installation im Gebäude

Recyclingfähigkeit (%) 100

Schlauchdurchmesser (mm) bis 200mm

Schlauchlänge (m) bis 10m

Betriebstemperatur bis 300°C

[ProductTechnicalData] Max. Hubkapazität: 30 kg Stromversorgung: 325 VA

Spannung (V) 100-230

Farbe Blau

Baureihe/Ausführung große Baugröße

Elektrisch/Federbetrieben Elektro-Motor
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Modelle

I t e m
n u m b e r

F r e q u e n z
( H z )

A n z a h l
d e r
P h a s e n S c h l a u c h t y p

S c h l a u c h  i m
L i e f e r u m f a n g
e n t h a l t e n

D u r c h m e s s e r ,
S c h l a u c h
( m m )

S c h l a u c h l ä n g e
( m )

G e w i c h t
( k g )

M a x
S c h l a u c h l ä n g e

20803065 50/60 1 NFC-3 Ja 100 7,5 41-49 12,5

20803465 50/60 1 NFC-3 Ja 125 7,5 41-49 10

20803865 50/60 1 NFC-3 Ja 150 7,5 41-49 10

20803965 50/60 1 NR-CP Ja 150 10 41-49 10

20802665 50/60 1 Ohne Nein 100 32 12,5

20802765 50/60 1 Ohne Nein 125 32 10

20802865 50/60 1 Ohne Nein 150 32 10

20809165 1 Ohne Nein 200 40 7

20820265 50/60 1 NR-CP Ja 100 7,5 41-49 12,5

20820765 50/60 1 NR-CP Ja 125 7,5 41-49 10

20821265 50/60 NR-CP Ja 150 10 41-49 10

 Maximale Schlauchlänge 7,5 m aufgerollt, max. Gewicht inkl. Düse 30 kg.

[1]

[1]
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Hose types

S c h l a u c h t y p S p e z i f i k a t i o n T e m p e r a t u r S c h l a u c h a r m a t u r e n
f r e i e s
E n d e , A r b e i t s s c h l a u c h

S c h l a u c h a r m a t u r e n
f r e i e s  E n d e ,
Anschlussschlauch

Schlauchanschluss,
A r b e i t s s c h l a u c h

S c h l a u c h a r m a t u r e n ,
Anschlussschlauch

NFC3 Hochtemperatur-
Schlauch auf
Kevlarbasis;
Schlauchwendel aus
galv. Stahl

-60 to +300
Deg. C
(Inttermittent
+350 Deg. C)

NRCP EPDM/PP beschichtetes
Polyestergewebe-
Schlauch;
Schlauchwendel aus
Kunststoff in EPDM;
max. Biegeradius innen
225mm

-40 to +150
Deg. C
(Inttermittent
+170 Deg. C)

Accessories

A c c e s s o r y I t e m  n u m b e r

Ventilatorkonsole 20373556

Transformator 230V/24V AC 75VA 10361560

Transformator 230 / 250 V bis 24 V, 25 VA 10363189

Remote Control 20377442

Hand Control 20377441
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y = Pressure drop Pa, x = Airflow m3/h Hose Type NR-CP: A. 100 mm (4”), 10 m (33’), B. 100 mm (4”), 7.5 m (25’), C. 125 mm (5”), 10 m
(33’), D. 125 mm (5”), 7.5 m (25’), E. 150 mm (6”), 10 m (33’), F. 150 mm (6”), 7.5 m (25’) Hose Type NFC-3: G. 100 mm (4”), 10 m (33’), H.

100 mm (4”), 7.5 m (25’), L. 125 mm (5”), 10 m (33’), J. 125 mm (5”), 7.5 m (25’), K. 150 mm (6”), 10 m (33’), L. 150 mm (6”), 7.5 m (25’)
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