
Product leaflet

Carretel de exaustão 865 -
Recolha com motor
Elétrico

Enrolador para mangueiras de gases de escapamento com recolha
por motor elétrico
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Carretel de exaustão 865 - Recolha com motor Elétrico
 

A melhor solução para oficinas com alto pé direito, pontes rolantes ou por aonde circulem máquinas altas etc. Podem ser
operados através de um controlo remoto IR ou com cabo pendente. Um olho recetor no enrolador mostra a evolução da
operação. Possui interruptores limitadores superiores e inferiores para reduzir o risco de acidentes e o desgaste da mangueira.
O arranque/paragem do exaustor é controlado automaticamente. É possível montar o exaustor diretamente no enrolador. Se
houver alguma falha de alimentação elétrica o travão eletromagnético tranca o tambor instantaneamente e não há qualquer
perda de programações.

 

Funcionamento seguro e confortável

exaustor com arranque automático para poupança de energia

Fácil e rápida instalação para redução de custos

Afinações dos limites dos interruptores feitas a partir do solo

Desenho moderno e compacto
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Carretel de exaustão 865 - Recolha com motor Elétrico

Certificações CE

Instalação Interior

Material reciclável (%) 100

Voltagem (V) 100-230

Cor Azul

Tipo de corpo Corpo grande

[ItemElectricSpringDriven] Motor elétrico
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Carretel de exaustão 865 - Recolha com motor Elétrico

Modelos

I t e m  n º
F r e q u ê n c i a
( H z )

N º  d e
f a s e s

T i p o  d e
m a n g u e i r a

F o r n e c i d o
c o m
m a n g u e i r a

D i â m e t r o ,
m a n g u e i r a
( m m )

C o m p r i m e n t o
d a  m a n g u e i r a
( m )

P e s o
( k g )

M á x .
c o m p r i m e n t o
d e  m a n g u e i r a

20803065 50/60 1 NFC-3 Sim 100 7,5 41-49 12,5

20803465 50/60 1 NFC-3 Sim 125 7,5 41-49 10

20803865 50/60 1 NFC-3 Sim 150 7,5 41-49 10

20803965 50/60 1 NR-CP Sim 150 10 41-49 10

20802665 50/60 1 Sem Não 100 32 12,5

20802765 50/60 1 Sem Não 125 32 10

20802865 50/60 1 Sem Não 150 32 10

20809165 1 Sem Não 200 40 7

20820265 50/60 1 NR-CP Sim 100 7,5 41-49 12,5

20820765 50/60 1 NR-CP Sim 125 7,5 41-49 10

20821265 50/60 NR-CP Sim 150 10 41-49 10

 Max hose length 7,5m coiled, Max weight of hose including nozzle 30 kg.

[1]

[1]
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Carretel de exaustão 865 - Recolha com motor Elétrico

Tipos de mangueira

T i p o  d e
m a n g u e i r a

E s p e c i f i c a ç õ e s G a m a  d e
t e m p e r a t u r a ,
° C

A c o p l a d o r e s  n a
e x t r e m i d a d e
l i v r e ,  m a n g u e i r a
d e  d i s t r i b u i ç ã o

A c o p l a d o r e s  n a
e x t r e m i d a d e
l i v r e ,  m a n g u e i r a
d e  e n t r a d a

L i g a ç ã o  d a
m a n g u e i r a  n o
e n r o l a d o r ,
m a n g u e i r a  d e
d i s t r i b u i ç ã o

L i g a ç ã o  d a
m a n g u e i r a  n o
e n r o l a d o r ,
m a n g u e i r a  d e
e n t r a d a

NFC3 High temperature kevlar based
material. Helix in galvanised steel.

-60 to +300 Deg.
C (Inttermittent
+350 Deg. C)

NRCP Polyester fabric, EPDM/PP coated.
Helix in Polyester with EPDM
cover. Max bending radius 225mm
(inside)

-40 to +150 Deg.
C (Inttermittent
+170 Deg. C)

Accessories

A c c e s s o r y I t e m  n º

Remote Control 20377442

Hand Control 20377441
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Carretel de exaustão 865 - Recolha com motor Elétrico

y = Pressure drop Pa, x = Airflow m3/h Hose Type NR-CP: A. 100 mm (4”), 10 m (33’), B. 100 mm (4”), 7.5 m (25’), C. 125 mm (5”), 10 m
(33’), D. 125 mm (5”), 7.5 m (25’), E. 150 mm (6”), 10 m (33’), F. 150 mm (6”), 7.5 m (25’) Hose Type NFC-3: G. 100 mm (4”), 10 m (33’), H.

100 mm (4”), 7.5 m (25’), L. 125 mm (5”), 10 m (33’), J. 125 mm (5”), 7.5 m (25’), K. 150 mm (6”), 10 m (33’), L. 150 mm (6”), 7.5 m (25’)
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