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Enrouleur d'extraction de
gaz d'échappement 865 -
Motorisé

Enrouleur motorisé de tuyau de gaz d'échappement
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Enrouleur d'extraction de gaz d'échappement 865 - Motorisé
 

La meilleure solution pour des ateliers hauts de plafond, ou avec ponts roulant, ou pour laisser passer des véhicules de grands
gabarits. Commande à l'aide d'un commutateur M/A, d'un émetteur IR ou boîte manuelle pendante. Un voyant récepteur fixé sur
l'enrouleur indique l'état du fonctionnement. Des fins de course électroniques limitent les risques de mauvais fonctionnement et
d'usure du tuyau. Marche et arrêt du ventilateur sont commandés automayiquement. Le montage du ventilateur sur l'enrouleur
est possible.

 

Simple d'utilisation et sûr

Contrôle automatique du ventilateur

Une installation rapide et simple réduisant les coûts

Les réglages de fin de course électroniques sont effectués du sol

Design moderne et compact
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Enrouleur d'extraction de gaz d'échappement 865 - Motorisé

Certifications CE

Installation Intérieur

Matériel recyclé (%) 100

Tension (V) 100-230

Nombre de phases 1

Couleur Bleu

Matériau large

A commande motorisée / resort Moteur électrique
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Models

I t e m
n u m b e r

F r é q u e n c e
( H z )

T y p e  d e
t u y a u

F o u r n i  a v e c
t u y a u

D i a m è t r e ,
t u y a u  ( m m ) [ I t e m H o s e L e n g t h ]

P o i d s
( k g )

L o n g u e u r  d e
t u y a u  m a x .

20802965 50/60 NR-CP Avec tuyau 100 7,5 41-49 12,5

20803065 50/60 NFC-3 Avec tuyau 100 7,5 41-49 12,5

20803465 50/60 NFC-3 Avec tuyau 125 7,5 41-49 10

20803865 50/60 NFC-3 Avec tuyau 150 7,5 41-49 10

20803965 50/60 NR-CP Avec tuyau 150 10 41-49 10

20802665 50/60 Sans Sans tuyau 100 32 12,5

20802765 50/60 Sans Sans tuyau 125 32 10

20802865 50/60 Sans Sans tuyau 150 32 10

20809165 Sans Sans tuyau 200 40 7

 Longueur du tuyau max. 7,5 m enroulé, poids max. du tuyau, embout inclus, 30 kg.
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Hose types

T y p e
d e
t u y a u

C a r a c t é r i s t i q u e s  d u  t u y a u T e m p é r a t u r e [ H o s e F i t t i n g D i s t r i b u t i o n ] R a c c o r d s
e n  b o u t
d e  t u y a u
d e
c o n n e x i o n

T y p e  d e
c o n n e x i o n  s u r
l ' e n r o u l e u r ,
t u y a u  d e
d i s t r i b u t i o n

[ H o s e C o n n e c t i o n I n l e t ]

NFC3 Kevlar haute température. Spirale en
acier galvanisé.

-60 to +300 Deg.
C (Inttermittent
+350 Deg. C)

NRCP Conduit intérieur en Polyester, enduit
EPDM/PP. Spirale en Polyester
recouvert d'EPDM. Rayon de courbure
max. 255 mm (interne).

-40 to +150 Deg.
C (Inttermittent
+170 Deg. C)

Accessories

A c c e s s o r y I t e m  n u m b e r

Pied de ventilateur 20373556

Transformateur 220/24 v. 75va. 10361560

Transformateur 25 va. 220-240 v. 25va. 10363189

Remote Control 20377442

Hand Control 20377441
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y = Pressure drop Pa, x = Airflow m3/h Hose Type NR-CP: A. 100 mm (4”), 10 m (33’), B. 100 mm (4”), 7.5 m (25’), C. 125 mm (5”), 10 m
(33’), D. 125 mm (5”), 7.5 m (25’), E. 150 mm (6”), 10 m (33’), F. 150 mm (6”), 7.5 m (25’) Hose Type NFC-3: G. 100 mm (4”), 10 m (33’), H.

100 mm (4”), 7.5 m (25’), L. 125 mm (5”), 10 m (33’), J. 125 mm (5”), 7.5 m (25’), K. 150 mm (6”), 10 m (33’), L. 150 mm (6”), 7.5 m (25’)

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2026-06-07 6/6


