Nederman

Product leaflet

Slangeoppruller H30

Trygg og funksjonell slangeoppruller egnet for pneumatiske
verktay, sandbldsemunnstykker og vannpistoler.
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Nederman Slangeoppruller H30

Slangeoppruller H30

0 Enkle veggfester som klikkes pa

0 Unik sikkerhetslds

0 Trommel med kulelager pa begge sider

o Presset montering og beskyttelse stalspiralslangen

o Slangen kan enkelt byttes ut

Trygge og funksjonelle slangeopprullere for industriell bruk og i gjer-det-selv-verksteder. Robust design i slagtalig
komposittmateriale. Den leveres med enkel montering, svingbart veggfeste, unik sikkerhetslas og enkel service.
Slangeopprulleren er egnet for pneumatiske verktay, sandbldsemunnstykker og vannpistoler.

Den har en optimalisert fjaerkraft som garanterer at slangen trekkes enkelt og jevnt tilbake pa trommelen. Heykvalitetsfjzeren
er forspent pa fabrikken for & passe til en lang rekke bruksomrader, og er godt beskyttet inne i opprulleren. Opprulleren H30 er
lett & montere pa veqgq, i tak eller pa qulvet,
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Slangeoppruller H30

Sertifiseringer CE
Installasjon Innenders
Materiale PVC/PUR
Tilkoblingsslange, lengde (m) 15

Media Trykkluft, Vann
Levert med slange Ja
Koblingsslangens diameter (mm) 10

Maks. arbeidstrykk (Mpa) 15
[ItemCorrosionResistance] Standard
Elektrisk/fjzerdrevet Fjeerdrevet
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Models

Item Distribusjonsslange, lengde Distribusjonsslange, diameter Vekt
number Slangetype Farge (m) (mm) (kg)

m 30800230 A BI3 12 8 4
m\ 30810230 A Gra 12 8 4

m 30830230 P Blue 10 10
m 30830330 P Grey 10 10

Hose types

Slangetype Spesifikasjon Temperaturomrdde  Endekobling, Endekobling, Slangetilkobling p&  Slangetilkobling
(°Q) distribusjonsslange innlgpsslange  trommel, pd trommel,
distribusjonsslange innlgpsslange

A YtrelagiPVC indre  -10-60 P& slangedimensjoner @ 6mm og Slangenippel 3/8" +
lag i PUR. Flettet @ 8mm -Mann % "BSP, messing. klips
tekstilarmering i Pa slange dimensjon @ 10mm -
syntetisk materiale Mann 3 "BSP, messing. Alle med

spiral slange beskytter.

P Ytre ogindrelagi -20-+60 Han @10mm (3/8"), messing med ~ Han @10mm
PVC. Mellomlag med spiral slangebeskytter (3/8"), messing
polyester

forterkning
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Accessories

Accessory Item number

Hose 3/8 L=2.5m inl.ASP1 LP H30/H20 30377157

p’\ Luftpistol,standard. 30410110

Rotasjonslas for serie C30 og H30 (10 stk) 30374627
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