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Slangupprullare 889 EX

ATEX-godkdnd mellanstor slangupprullare i rostfritt stal for
industriellt bruk.
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Nederman Slangupprullare 883 EX

Slangupprullare 889 EX

0 Unik design for enkel rengoring

0 Hanterar upp till 15 m (49 ft.) slang

o Uppfyller internationella hygieniska krav
o ATEX godkand

Serie 889 Ex ar en mellanstor slangupprullare for industriellt bruk. Alla viktiga komponenter ar tillverkade i rostfritt stal eller
elektriskt ledande kompositmaterial, névandigt for kemiskt aggressiva miljder saval som explosiva miljéer. Rullens
konstruktion gor den I&tt att halla ren for installation i utrymme med hoga krav pa hygien. Godkand for installation i ATEX-zoner
1,2,21 och 22ienlighet med ATEX 94/9/EC, Utrustningsgrupp Il, kategori 2G D.
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Nederman Slangupprullare 889 EX

Slangupprullare 889 EX

Cerifikat CE

Langd, anslutningsslang (m) 1

Media Tryckluft, Vatten
Farg Rostfri
Diameter, distributionsslang (mm) 125

Max tryck (Mpa) 2
[ItemCorrosionResistance] [StainlessSteel]
Elmotordriven/Fjaderdriven Fjdderdriven
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Nederman Slangupprullare 889 EX

Modeller

Levereras med Langd, Diameter, Vikt Max
Art.nr Slangtyp slang distributionsslang (m) anslutningsslang (mm) (kg) slangldngd
30804689 M Ja 15 125 18
30804789 Nej 14 15
Slangtyp Specifikation Temperatur  Slangkoppling, fri Slangkoppling, Slanganslutning pa Slangkoppling pa
omréde, °C dnde fri dnde upprullare, upprullare,
distributionsslang anslutningsslang distributionsslang anslutningsslang
M Hdlje i CR och innertubi NBR. -30-80 Hona 60° kona, rostfritt - Hona 60° kona, Hane 60° kona Hane 60° kona
Syntetisk textilarmering stal rostfritt stal

Elektriskt ledande
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Nederman Slangupprullare 889 EX

Tillbehor

Tillbehor Art.nr
ﬂ Brytrulleplatta 30341550
. Svangbart vdggfaste, galvaniserat 30372407
O
-y
- Svdngbart vdggfdste rostfritt 30372408
K
r Vattenmunstycke i forkromad mdssing. Max temperatur 95° 30400110
%\ Vattenmunstycke i rostfritt stal 316. Max temperatur 95° 30400210
@ Vattenmunstycke EX-Godkand Zon1-2. Max temperatur 95° 30400211
@ Vattenmunstycke i rostfritt stal 316. Max temperatur 95° 30400310
?\\ Luftpistol, standard 30410110
@ Svivlande koppling 3/8" (m)-3/8" (m) HP 30431310
@ Svivlande koppling 3/8" (m)-3/8"(m) HP RFR 30431410
' Svivl. koppl. 1/2 (hane)-3/8 (hona) mdssing 30431510
' Svivl. koppl. 1/2 (hane)-1/2 (hona) méssing 30431610
' Svivl. koppl. 1/2 (hane)-3/4 (hona) méssing 30431710
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Nederman Slangupprullare 889 EX

Tillbehor

Tillbehor Art.nr

' Svivl. koppl. 1/2 (hane)-3/8 (hona) RFR 30431810
’ Svivl. koppl. 1/2 (hane)-1/2 (hona) RFR 30431910
' Svivl. koppl. 1/2 (hane)-3/4 (hona) RFR 30432010
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Nederman Slangupprullare 889 EX

Series 888: 426 (16.75)
Series 889: 476 (18.75)

157 (6.2)
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Series 888: 560 (22)
Series 889: 590 (23.2)
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