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Nederman Boquereles de alto vacio

Boquereles de alto vacio

0 Disefiado para alto vacio sin reducir su rendimiento

Los boguereles Nederman para extracciéon por alto vacio son muy apropiados para combinarse con brazos equilibrados, pero

también para utilizarse con bases magnéticas o ventosas. Ver accesorios abajo. Los boquereles CWN incluye un silenciador
para mayor confort del operario
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Nederman Boquereles de alto vacio

Boquereles de alto vacio

Estandar ISO 21904
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Nederman Boquereles de alto vacio

Models

Item number

402901100

40290120(2]

40290330131

40290230131

40290240031

402902704

i 44477

] Boquerel de cola de pez. Para el montaje en brazos equilibrados, iman o base de la succion. Se debe combinar con la extensién de la boquilla cuando se utiliza con brazos
equilibrados.

[2] Boquerel de cola de pez. Para el montaje en brazos equilibrados, iman o base de la succién. Se debe combinar con la extensién de la boquilla cuando se utiliza con los brazos
equilibrados.

[3] Boquerel de reduccién de ruido. Para el montaje en brazos, base magnética o succion.
[4] Boquerel de reduccién de ruiod con extension de tubo flexible de acero. Para el montaje en brazos, base magnética o succion.
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Nederman Boquereles de alto vacio

Accessories

Item
Accessory number
% Base magnética Adecuada para todos los boquereles. 40290170
A

Extension de boquerel Utilizado para prolongar el boquerel hacia arriba. Se adapta a todos los boquereles de soldadura. Altura: 100~ 40290200

mm.
e i
- Anillo sensor 40750020
CWN-S manual 105/50 & 63 40070420
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