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Nederman Motorlu perdeler

Motorlu perdeler

0 Elektrikli inite 230V, 50 Hz, 160 W, 0,8 A.

0 Perde icin ayarlanabilir dst ve alt sinirlar.

0 Hiz:Y =3.000 mm, T = 25s.

o Braket: Galvanize celikten birlesik duvar ve tavan braketi.

o Cubuk: @120 mm.

Motorlu perdeler, drnedin arac onarim atdlyelerinde veya alani birkag ayri alana ayirmak istediginiz endistriyel tesislerde
kullanima cok uygundur. Isigin bu tezgah Uniteleri arasinda serbestce ilerleyebilmesini sadlayan seffaf bir tist kisim ile gri renkli
opak alt kisim seklinde tasarimla sunulur. Motorlu perdeler duvara veya tavana monte edilmeye hazir komple set olarak teslim
edilmektedir. Motor ise, yukari ve asagi ayara (mantel calistirmaya) uygun bir kumanda kutusu ile gelmektedir.

Motorlu perdeler 3m standart yiikseklikte ve mevcut olan dort farkl standart genislikte gelmektedir.
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Nederman Motorlu perdeler

Motorlu perdeler

Sertifikalar CE

Kurulum [Indoor]
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Nederman Motorlu perdeler

Item number

607000041

1] Anahtarli, y=3000, gri - Saydam
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