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Vloerzuigset: Ø 63 mm

Vloerzuigset: Ø 63 mm
 

De 63 mm vloerzuigset wordt gebruikt voor de zwaarste toepassingen, zoals het verzamelen van straalgrit, gietzand etc.
waarbij de snelheid en de hoeveelheid van het af te voeren materiaal belangrijk zijn.

 

Vloermondstuk met wielen en verwisselbare rubber lippen

Voor het opzuigen van natte vloeistoffen

Anti-statisch
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Vloerzuigset: Ø 63 mm

Modellen

Art ike lnummer

42930000

42930100

 ATEX - Geschikt voor explosie gevaarlijk stof (zone 20, 21, 22). Zorg voor aarding naar afzuigunit. Niet gebruiken in omgevingen waar explosie gevaarlijke gassen zich bevinden of
bij het afzuigen van explosieve producten.
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Vloerzuigset: Ø 63 mm

Accessoires

Accessoires Art ike lnummer

Vloermondstuk op wielen 2½ - 500 43840400

Vloermondstuk Intensief gebruik, breedte 600 mm 43840450

Rechte zuigpijp 2½ - Aluminium, lengte 1000 mm 43843001

Gebogen zuigpijp 2½'' - Aluminium 43843050

Swivel staal Ø63 mm 43843100

Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd, uitsluitend bedoeld voor informatief gebruik en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

2026-09-23 5/5


