Nederman

Produktovy list

Odsavacirameno NEX S
125

Odsavaci rameno, které splfiuje vSechny pozadavky pro pouziti v

prostredich obsahuijicich vybusny prach a plyny a s extrémneée
vysokymi hygienickymi naroky.
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Nederman Odsavacirameno NEX S 125

Odsavacirameno NEX S 125

0 Snadnad udrzba

0 Snadné cisténi

0 Dvojité uzemnéno

o Flexibilni rameno, snadné polohovani

o Vhodné i pro prostredi s nebezpecim vybuchu, zéna 1/21, 2/22

Rameno NEX S splfiuje vSechny poZadavky pro pouZziti v prostredi s vybusnym prachem a plynem a s extrémné vysokymi
hygienickymi naroky. Ma dvojity uzemriovaci systém a antistaticky uzemnénou ventilacni hadici, kterd zabrariuje statické
elekttiné ajiskrdm. Otevieny nosny systém ramene a kryt z leSténé nerezové oceli odolné vci kyselindm vyZaduje minimaln{
Udrzbu a usnadriuje ¢isténi. Rameno NEX S neni oznaceno symbolem EX, protoZe nespadd pod plsobnost smérnice 2014/34/EU.
I kdyZ nemd oznaceni EX, je velmi vhodné pro pouZiti v zénach 1/21, 2/22 podle smérnice ATEX 1899/92/ES o provozu. Rameno
je dvojité uzemnéno, spirdlou v hadici a skrz systém ramene. Hadice je vyrobena z antistatického polyuretanu.

Dodava se s nasténnym drzakem NEX S,
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Nederman Odsavacirameno NEX S 125

Odsavacirameno NEX S 125

Certifikace CE
Hlucnost (dB(A)) 65-71
Instalace Vnitfni
Teplota dymd Max 70°C
Pr&mér prodluZovaciho ramena (mm) 125
Pratok (m3/h) 1000
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Nederman Odsavacirameno NEX S 125

Models

Item number Délka ramena (m) Hmotnost (kg)
10520232 2 13

”\ 10520332 3 19

q 10520432 4 24

”\ 10521832 2 13

”\ 10521932 3 19

q 10522032 4 24
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Nederman Odsavacirameno NEX S 125

Accessories

Accessory Item number

ProdluZovaciset 0,6m NEX'S 10512232
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Nederman Odsavacirameno NEX S 125
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X: pratok m3/hY: staticky tlak Pa A= 4 m @125 mm, B= 3m @125 mm, C= 2 m @125 mm, D= 4 m @160 mm, E= 3m @160 mm, F=2m
@160 mm
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