
Produktový list

Odsávací rameno NEX S
Ø160

Odsávací rameno, které splňuje všechny požadavky pro použití v
prostředích obsahujících výbušný prach a plyny a s extrémně
vysokými hygienickými nároky.
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Odsávací rameno NEX S Ø160
 

Rameno NEX S splňuje všechny požadavky pro použití v prostředí s výbušným prachem a plynem a s extrémně vysokými
hygienickými nároky. Má dvojitý uzemňovací systém a antistaticky uzemněnou ventilační hadici, která zabraňuje statické
elektřině a jiskrám. Otevřený nosný systém ramene a kryt z leštěné nerezové oceli odolné vůči kyselinám vyžaduje minimální
údržbu a usnadňuje čištění. Rameno NEX S není označeno symbolem EX, protože nespadá pod působnost směrnice 2014/34/EU.
I když nemá označení EX, je velmi vhodné pro použití v zónách 1/21, 2/22 podle směrnice ATEX 1999/92/ES o pracovních
podmínkách. Rameno je dvojitě uzemněno, spirálou v hadici a skrz systém ramene. Hadice je vyrobena z antistatického
polyuretanu.

Dodává se s nástěnným držákem NEX S.

 

Snadná údržba

Snadné čištění

Dvojitě uzemněno

Flexibilní rameno, snadné polohování

Vhodné i pro prostředí s nebezpečím výbuchu, zóna 1/21, 2/22
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Certifikace CE

Hlučnost (dB(A)) 65-71

Instalace Vnitřní

Teplota dýmů Max 70°C (158 F)

Průměr prodlužovacího ramena (mm) 160

Průtok (m³/h) 1700
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Models

I t e m  n u m b e r D é l k a  r a m e n a  ( m ) H m o t n o s t  ( k g )

10521232 2 14

10521332 3 20

10521432 4 25

10521532 2 14

10521632 3 20

10521732 4 25
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Accessories

A c c e s s o r y I t e m  n u m b e r

Prodlužovací set 0,6m NEX S 10512232
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Odsávací rameno NEX S Ø160

X: průtok m3/h Y: statický tlak Pa A= 4 m Ø125 mm, B= 3 m Ø125 mm, C= 2 m Ø125 mm, D= 4 m Ø160 mm, E= 3 m Ø160 mm, F= 2 m
Ø160 mm

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2026-09-04 6/6


