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570A

o Silosystem mit groBen Radern
o Gabelstapler geeignet
0 Selbstreinigende NCF-Filter

Tragbarer Staubsammler 570A mit hoher Saugkapazitdt. Ein Trockensauger fiir die Sammlung von staubigem Material und Granulaten,
z.B. Stahlgut, Sand, Grobpulver und andere staubige Materialien. Ein leistungsstarker Staubsammler, hervorragende Hochdruckleistung
flir die Ansaugung tiber lange horizontale und vertikale Entfernungen.
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Zertifikat CE

Installation im Freien, im Gebdude

Filterreinigungsmethode Luftumkehr-Impuls

Applikation Stdube, Granulat, Strahlgut/Sande

Volumen Staubbehadlter (1) 146

Filterflache (m?) 3,15 oder 5,25 modellabhangig (NCF) 0,59 (Beutel)
Filtertyp Schlauchfilter

Anzahl der Filter 70

Gewicht (kg) 203

Erklarung zu technischen Daten Mit Bodenreinigungsausstattung
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Modelle

Max. Max.
Item Volumenstrom  Gerduschpegel Vakuum Schlauchldnge Schlauchdurchmesser
number Filtermaterial Schlauchtyp Druckluftbedarf (m3/h) (dB(A)) (kPa) (m) (mm)

T 421570111 Vvyon3,15m2 pU12 5,3Nm3/min 318 75.0 -78 20 63



Max. Max.

Item Volumenstrom Gerduschpegel Vakuum Schlauchldnge Schlauchdurchmesser
number Filtermaterial  Schlauchtyp Druckluftbedarf (m3/h) (dB(A)) (kPa) (m) (mm)
e 4215704711 Vyon 3,15m2 PUl2 4,3Nm3/min 690 78.0 -48 20 63
=== 4215704901 Vyon 3,15 m2 PU12 8,6 Nm3/min 660 78.0 -68 10 63
=
S = 42157086MU  Vyon5,25m2 Ohne 8,6 Nm3/min 660 78.0 -68
421570871 Vyon3,15m2 PUL2 4,3Nm3/min 330 77.0 -68 20 63

1] Mit Bodenreinigungsausstattung

Hose types

Schlauchtyp  Spezifikation Temperatur Schlaucharmaturen Schlaucharmaturen Schlauchanschluss, Schlaucharmaturen,
freies freies Ende, Arbeitsschlauch Anschlussschlauch

Ende,Arbeitsschlauch  Anschlussschlauch

PU12 PUR-Schlauch, transparent mit -40deq.C -+
eingegossener Stahlwendel verstdrkt; - 90 Deg. C.
geeignet fir abrasive Materialien
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Accessories

Accessory Item number

E‘ Kontroll-System flir NE 22-76 43220001

Kontroll-System flr NE 22-76 43220026



Accessory Item number

Schaltsystem f. Ejektor-Sauger 43222008
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Druckluftbetriebene Ejektoren Alle Leistungsdaten sind bezogen auf 7 bar am Saugkopf
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