Nederman

Produktovy list

218A

Vykonna filtracni jednotka pro filtraci prachu.
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Nederman

218A

0 Perfektni pro sbér velmi jemného prachu

0 Robustni a odolné provedenti

Préimyslovy vysavac 218A je idedlni stroj pro sbér velmi jemného nevybusného prachu. Suchy systém vysavani a ¢isténi filtru
zajistuje dlouhy interval mezi vyménou filtrd, coZ zlepsuje produktivitu. Vzduchem pohdnény ejektor vytvari vysoky pritok pro
vynikajici odsavani prachu a jemného prasku. Vysavac pracuje s nezavislym vzduchovym chlazenim pro zlepSeni vykonu.
Vysavat ma efektivni cyklénovy predsepardtor necistot z prachu pred filtrem. Robustni konstrukce vysavace zajistuje bezpecny
provoz i v tézkém primyslu a velka kola usnadriuji manipulaci. Sbérnou nddobu je snadné vyprazdnit a plastové pytle na prach
isou k dispozici jako volitelnd vybava.
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218A

Certifikace CE

Instalace Vnitrni

Metoda ¢isténifiltru Zpétny vzduchovy proplach
Pouzitf Prach, Drt, Granulat, Trisky, Dymy
Objem sbérné nadoby (1) 47

Typ filtru Vak

Pocet filtracnich elementd 1

Typ hadice PE/C
[ItemCompressedAirRequirement] 2,2Nm3/min @ 7 bar
[ItemMaxAirFlow] 360

[ItemNoiselevel] 735

[ltemMaxVaccum] -42

Hmotnost (kg) 70

[ItemHVHoselLength] 75

[ltemHVHoseDiameter] 51
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Models

Item number

' 42121801

Typ hadice

Typ Specifikace Rozsah  Hadicovy fitink na Hadicovy fitink na Pfipojenf hadice na  Pfipojenf hadice
hadice teplot, volném konci hadice, volném konci hadice, navijdk, distribu¢nf  na navijdk,
°C distribu¢nf hadice pffivodnf hadice hadice pffvodnf hadice

PEC Pro ¢istici aplikace Max podtlak  -40°C -
50kPa Vodivost 1073t0 1076  +60°C
Ohm/m
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Accessories

Accessory Item number
Ovladani Spro NEB6-96, bez control boxu 43222008
Ovladani Spro NE 22-76, bez control boxu 43220026
ﬁ Kontrola S pro NE 22-76 43220001
' . .
& Plastovy pytel S50 - 25ks s dirou 43650102
" Plastovy pytel S50 - 25pcs 630x800 s dirou 43650103

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2026-08-26

5/6



Nederman

mmwWC -kPa inWcC -kPa
4500 45 45
4000 40 160 40
3500 35 140 35
3000 30 120 30
2500 25 100 3 25
2000 20 80 4 20
1500 15 60 15
1000 10 40 10
500 5 20 L]
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