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Bezdotykowy system
odciggu spalin

Stacjonarny system odciggowy dla pojazddw ze wszystkimi typami
rur wydechowych
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Nederman Bezdotykowy system odciggu spalin

Bezdotykowy system odciggu spalin

0 Bezdotykowy - brak zadrapan

0 Uniwersalny - dla wszystkich typéw rur wydechowych

0 Uniwersalny - dla smoachodéw z dolnym i gérnymi rurami wydechowymi

o Ergonomiczny - prosty w pozycjonowaniu i przenoszeniu pomiedzy stanowiskami

o Praktyczny - na uboczu, gdy nie jest uzywany

Prosty w obstudze system odciagowy do wszystkich typéw samochoddw. Sktada sie z podstawowego systemu szynowego,
ktory jest skompletowany z bezdotykowymi urzadzenia do odciagu spalin. Bardzo wysoka skutecznos¢ ekstrakgji. Jedna
jednostka ekstrakcji moze obstugiwac kilka zatok pracy. Systemy odciggowe sa tatwe do przenoszenia, dzieki lekkiego
materiatu tozysk kulkowych i két. Zaprojektowany, aby zminimalizowac ryzyko uszkodzenia samochodu. Dwie jednostki
obstugiwac samochody z dwoma rurami wydechowymi.
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Bezdotykowy system odciggu spalin

Certyfikaty CE

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2026-08-26 3/8



Nederman Bezdotykowy system odciggu spalin

Models

Item number Waga (kg)
20808064 Complete extraction unit, 37 kg (81 Ibs) Rail incl sealing lips, 6.7 kg/m (5 Ib/ft)
20808164 Complete extraction unit, 37 kg (81 Ibs) Rail incl sealing lips, 6.7 kg/m (5 Ib/ft)
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Nederman Bezdotykowy system odciggu spalin

Accessories

Accessory Item number
% Szyna odciagowa typ 920 1= 5 m 20916120
% Exhaust rail 920 L= 2.5 M (8") 20916020
% Szyna odciagowa 920 L=7,5m 20916220
%’ Szyna920L=10m 20916320
% Szyna odciagowa L= 12,5m 20916420
% Szyna odciggowa 920 15m 20916520
% Szyna odciagowa typ 92017,5m 20916620
% Szyna odciggowa typ 920 20m 20916720
% Szyna odciggowa typ 920 L=22,5 20916820
% Szyna odciagowa 920 25m 20916920
% Szyna odciagowa typ 920 27,5m 20917020
% Szyna odciggowa 920 L=30m 20917120
% Exhaust rail 920 L= 32,5m 20918220
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Nederman Bezdotykowy system odciggu spalin

Accessories

Accessory Item number
% Szyna odciagowa 920 35m 20917220
% Exhaust rail 920 L= 40.0M (132") 20517320
% Exhaust rail 920 L= 45.0M (148") 20917420
% Exhaust rail 520 L= 50.0M (165") 20917520
‘ Wylot do wentylatora, szyna 920 20374246
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Nederman Bezdotykowy system odciagu spalin
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A = 300mm (odlegtos¢ od srodka szyny to konca tytu najdtuzszego samochodu, ktéry bedzie obstugiwany) B = 1100mm (odlegtos¢
od srodka szyny to konca tytu najmniejszego samochodu, ktéry bedzie obstugiwany))
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Czesci systemowe A = Automatyczna przepustnica zintegrowana z wézkiem 1500, zamyka sie, gdy jednostka znajduje sie w pozycji
parkowania B = Balanser sprawia, ze ramie jest lekkie i tatwe w obstudze C = Ergonomiczny uchwyt umozliwiajacy bezpieczne i
proste pozycjonowanie D = Ssawka E = Szyna 920
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1: Spadek cisnienia szyna 920, 2: Spadek cisnienia, ramie Telescope razem z wézkiem, 3: Spadek cisnienia Pa, 4: Wydajnos¢ m3/h A=
Gérne podiaczenie, 3200 mm, B= Podfaczenie boczne, @160 mm, C= Szyna 820, na metr, D= Bezdotykowy system z wdzkiem
Spadek cisnienia o okoto 55% mniej, niz przy podobnym systemie z wezem. Zalecana wydajnosc dla samochodéw osobowych: 600
m3/h (350 cfm)

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2026-08-26 8/8



