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Nederman FlexFilter EX

FlexFilter EX

0 Nowoczesna technologia systemu filtracyjnego dla biezacych i przysztych potrzeb
0 Wyposazony w panel eksplozyjny

W standardzie 70l zbiornik z antystatycznym workeim z tworzywa sztucznego lub worki BIG-
BAG z opcja automatycznego oprézniania

0 Designed for ISO 21904 compliance

The Flexfilter EX jest tak zaprojektowany i wyprodukowany, aby wytrzymac nadcisnienie powstajace podczas potencjalnego
wybuchu oraz jest wyposazony w panel eksplozyjny. Niszczace skutki wybuchu sa minimalizowane przez uwolnienie
propagacji nadcisnienia i ptomieni za pomoca panelu eksplozyjnego do bezpiecznej strefy. Wszystkie elementy odpylacza sa
uziemione. Caty sprzet elektryczny jest w wersji EX do kontaktu z tatwopalnym pytem. W opcji jest dostepny zbiornik na pyt o
pojemnosci 70L (18 gal) wyposazony w zestaw wyréwnujacy cisnienie, w celu umozliwienia korzystania z przewodzacego
worka wykonanego z tworzywa sztucznego, ktéry utatwia usuwanie zgromadzonego pytu. Moze to by¢ réwniez w pemni
automatyczny zestaw oprézniajacy z przewodzacym workiem BIG-BAG, wyposazony w przewody uziemiajace. ktére s3a
stosowane dla wiekszych instalacji. Filtr zabezpieczajacy jest standardowym wyposazeniem, ktéry umozliwia zastosowanie
nie-EX jednostek podcisnieniowych.

Dopuszczalne materiaty

|est niezmiernie wazne, aby znac¢ wiasciwosci odciaganego materiatu. FlexFilter EX jest czescia systemu odciagowego
zbierajacego materiaty 0 nastepujacych wiasciwosciach:

- Klasa wybuchowosci pytu: St1i St2

- Pmax: <10 bar

- MIE (minimalna energia zaptonu) > 1 m|

- (minimalna temperatura zaptonu) MIT> 205 ° C

znakowania wyrobéw

FlexFilter EX jest sklasyfikowany zgodnie z dyrektywa ATEX 2014/34 / UE i oznaczony:
13D Ex h ICT130°C Dc

-10°C<Ta<40°C
Nederman 19.HBO1X
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Certyfikaty CE EX
Standard [949EC]
Instalacja nazewnatrz
Materiat Blacha
Odpowiedni dla tatwopalnego pytu True

Metoda czyszczenia filtra

impuls zwrotny powietrza

[ProductApplication]

pyt, granulat, srut, dymy

Objetosc pojemnika na pyt (1)

70 | (nie dla wersji z wysokimi nogami)

Powierzchnia filtracyjna (m?)

12 (nafiltr)

Pojemnos¢ (maks. przeptyw powietrza
m3/h)

1600 (na filtr)
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Nederman FlexFilter EX

Models

Item number Rodzaj filtra llo$€ elementéw filtracyjnych Waga (kg)
40118943 Worek 1 255
40118983 Worek 2 485
40118942 Worek 1 450
40118982 Worek 2 850
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Nederman FlexFilter EX

Accessories

Accessory Item number
“ Deflector 220x540 40376771
. Deflector FlexFilter DX 40375004
Vlﬁ Legs Twin Extra High 40375242
Vlﬁ Legs Twin High 40375243
W Legs Single Extra High 40375244
W Legs Single High 40375245
@ Service platform for FF EX TWIN 40375246
B @ Service platform for FF. EX Single 40375247
Q Ladder for Service platform FF EX 40375248
E Connection kit for Serv. pltf FF EX 40375249
a E Twin RF Kit 40375259
' Rura kotnierzowa d150, 0,5m 40376525
/ Rura kofnierzowa @150, 1 m 40375263
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FlexFilter EX
Item
Accessory number
* Flanged pipe dia 200mm, length 0,5m 40376516
ﬁ Kolano kotnierzowe 45° @150 40376770
# Kolano kotnierzowe 90° @150 40375264
= BigBag PP Type C, 25 pcs 40375271
~
a Przetacznik réznicy cisnieri 3-15 kPa NC 40375273
et
___ BLIEX 40375269
#
r:‘
5
fl;ﬁ’g Kompletne filtry przeciwpozarowe. Aktywowany, gdy temperatura przekroczy +140 stopni C. W przypadku umieszczenia w strefie EX
b wymagany jest obwad iskrobezpieczny.
:

40116540
Replacement plastic Bag 730x300, 20pcs, in dissipative material for EX applications 40118800
Flanged transition pipe 0,2 m DN200 B-Flap 40376974
Adapter flange/flange DN200 B-Flap 40376977
Premium HVCP control panel 55kW - Y/D, ELC-HVCP-EY100-550 73009400
Premium HVCP control panel 37kW - Y/D, ELC-HVCP-EY100-370-loT 73008345
Premium HVCP control panel 45kW - Y/D, ELC-HVCP-EY100-450-10T 73008347
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Nederman FlexFilter EX

Accessories

Accessory Item number
Premium HVCP control panel 45kW - Y/D, ELC-HVCP-EY100-450 73008346
Premium HVCP control panel 37kW - Y/D, ELC-HVCP-EY100-370 73008344
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Nederman
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FlexFilter Single i Twin z niskim stojakiem
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FlexFilter Single niski stojak

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2026-09-03 8/11



Nederman FlexFilter EX

2955 mm
C-C116.34in

2486 mm
C-C97.88in

gc| EE
Epl E9f 2=
d 3 ()]
na §8 w
of Q Q C-C36.65in
ol ol o
1862 mm
C-C7331in

FlexFilter Twin niski stojak
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FlexFilter Single i Twin z wysokim stojakiem
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Nederman
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1810 mm
” C-C 71.26in -
1490 mm
C-C 58.66in ax @ 5
Z1in
_—

L
£ £ J NS
= .
E £ £ E Eu_) N
8% 85 5% |
33 Q& o=
o o ($) '__. - | '
o o 9 ,o.c
! q
il

FlexFilter Twin wysoki stojak
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195 mm
@7 68in
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FlexFilter Inlet Single niski i wysoki stojak
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FlexFilter Inlet Twin niski i wysoki stojak
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