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Product leaflet

139A

Exzellenter Industriesauger fur den Materialtransport tber lange
Distanzen.
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139A

0 Keine beweglichen Teile
0 Lange Lebensdauer

o Hervorragend geeignet fiir die Schwerindustrie

Der druckluftbetriebene Nasssauger 139A ist ein Hochleistungsindustriesauger mit hervorragender Flissigkeitsabsaugunag.
Dieser leistungsstarke Nasssauger

transportiert Material Uiber lange horizontale und vertikale Entfernungen. Der Sauger eignet sich flr viele Reinigungsvorgdange
und Fliissigkeitsaufnahmen in der Schwerindustrie.
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Zertifikat CE

Applikation Flussigkeiten, Granulat, Strahlgut/Sande
Filtertyp Patronenfilter
Anzahl der Filter 1

Filtermaterial Polyester (waschbar)
Schlauchtyp PVC

Druckluftbedarf 3,0Nm3/min

Max. Volumenstrom (m3/h) 342

Gerduschpegel (dB(A)) 755

Max. Vakuum (kPa) -52

Schlauchlénge (m) 10
Schlauchdurchmesser (mm) 51

Erkldrung zu technischen Daten

Mit Reinigungsset, Gulper-Kopf und Schabwerkzeug und konische

Diise
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Modelle

Item number

421139001

111 Mit Reinigungsset, Gulper-Kopf und Schabwerkzeug und konische Diise

Hose types

Schlauchtyp  Spezifikation Temperatur  Schlaucharmaturen Schlaucharmaturen  Schlauchanschluss, Schlaucharmaturen,
freies freies Ende, Arbeitsschlauch Anschlussschlauch
Ende,Arbeitsschlauch  Anschlussschlauch

PVC Vakuum-Schlauch -20deg.C.to+
verstarkt mit 70 Deg. C.
eingegossener
Stahlwendel; max
Unterdruck -84kPa;

Biegeradius innen
60mm
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Druckluftbetriebene Ejektoren Alle Leistungsdaten sind bezogen auf 7 bar am Saugkopf
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