
Catálogo do produto

Aspirador industrial 405A

Aspirador pneumático potente com contentor duplo.
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Aspirador industrial 405A

Aspirador industrial 405A
 

Sistema de contentor duplo, projetado para remoção de resíduos industriais. Este poderoso aspirador industrial vem equipado
com um silo pré separador e filtro para a remoção de resíduos industriais. Rodas giratórias especiais, com bloqueio feitas sob
medida para aumentar a mobilidade e tornar fácil a manipulação de cargas pesadas. O silo é projetado para permitir que o
material coletado possa ser descarregado sobre estrados ou locais para a recolha central de materiais. A unidade pode ser
equipada com uma válvula de contrapeso ajustável e suporte para descarga para sacos. O modelo inclui rasgos para
manipulação com empilhador.

 

Silo pré-separador com válvula de saída manual

Movimentação por empilhador

Sistema com carro rígido com rodas largas para chão irregular
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Aspirador industrial 405A

Certificações CE

[ItemCompressedAirRequirement] 3,0 Nm3/min

Caudal máx. (m³/h) 342

Índice de ruido (dB(A)) 75,5

Vácua máx. (kPa) -52

Peso (kg) 119

[ItemHVHoseDiameter] 51
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Aspirador industrial 405A

Modelos

I t e m  n u m b e r T i p o  d e  f i l t r o N ú m e r o  d e  e l e m e n t o s  f i l t r a n t e s T i p o  d e  m a n g u e i r a [ I t e m H V H o s e L e n g t h ]

42140500 Filtro de cassete 1 PVC 7,5

42140521 PU12 2

Tipos de mangueira

T i p o  d e
m a n g u e i r a

E s p e c i f i c a ç õ e s G a m a  d e
t e m p e r a t u r a ,
° C

A c o p l a d o r e s  n a
e x t r e m i d a d e
l i v r e ,  m a n g u e i r a
d e  d i s t r i b u i ç ã o

A c o p l a d o r e s  n a
e x t r e m i d a d e
l i v r e ,  m a n g u e i r a
d e  e n t r a d a

L i g a ç ã o  d a
m a n g u e i r a  n o
e n r o l a d o r ,
m a n g u e i r a  d e
d i s t r i b u i ç ã o

L i g a ç ã o  d a
m a n g u e i r a  n o
e n r o l a d o r ,
m a n g u e i r a  d e
e n t r a d a

PVC Máximo vácuo 84 kPA Raio de
curvatura interior 60 mm
Reforçado com hélice de aço
incorporada

- 20 deg. C. to +
70 Deg. C.

PU12 Adequado para material abrasivo
Poliuretano transparente
Reforçada com hélice de aço
incorporada

- 40 deg. C. -+ 90
Deg. C.
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Aspirador industrial 405A

Accessories

A c e s s ó r i o I t e m  n u m b e r

Controle S para NE 22-76 43220001

Sistema de controle S para NE 22-76 43220026

Sistema de controle S para NE86-96 43222008
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Aspirador industrial 405A

Air Powered ejectors All performance data are based on 7 bar supply pressure
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