Nederman

Produktovy list

OMF 6000

FibreDrain® Filtr olejové mlhy pro nepretrzity provoz
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Nederman OMF 6000

OMF 6000

0 Tri filtracni stupné, volitelny predfiltr
0 Manometr tlakové ztraty na kazdém modulu
0 Prodluzovaci nohy

o Dva vstupy @400 mm s prirubou pro objimkou spojované potrubi

Nederman OMF je zafizenf pro eliminaci olejové mlhy a je navrzen tak, aby zvladl velké vypar( z ropnych produkt( pfi trvalém
provozu. Je vyvijen s ddirazem na vysoce Gcinnou filtraci spolu s nizkymi ndroky na tdrzbu.

Filtr Nederman OMF 6000 ma ve standardu trifazovy filtr, kdy prvni dvé faze tvori filtracni kazety s technologii FibreDrain®.
Nederman md Sirokou Skalu rliznych typ( filtrd, aby vyhovoval mnoha réznym druh@m aplikaci. Treti stuper tvorf HEPA filtr ve
tridé filtrace H13 s Gcinnosti 99,95% pro MPPS podle EN 1822. VSechny jednotky Nederman OSF jsou pripraveny k dovybavent
dodatecnym predfiltrem.
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Nederman OMF 6000

OMF 6000

Certifikace CE

Standard 2009/125/EC

Hlu¢nost (dB(A)) 51/60Hz: 70 dB(A) ve vzddlenosti 1,5 m z servisni strany s
tlumicem

Stuperi kryti IP55

Utinnost filtrace (%) 99,95

Instalace Vnitini

Materidl Plech s praSkovou barvou, vnitfnii venkovni provedeni.

Pracovni tlak (kPa) Max 4500 Pa

Kapacita (max. pratok m3/h) 6000

Pracovni teplota 60 °C (limit filtru)

Napéti (V) 400/690

Frekvence (Hz) 50

Pocet fazi 3

Pocet filtracnich element( 9

Proud (A) 195/11,3

Barva NCS-S 1005 B20G

Hmotnost (kg) 580

Vykon (kW) n

Ujasnéni technickych tdajt Plus 2 volitelné filtratni elementy. V& prodluZovacich nohou
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Nederman OMF 6000

Item number

12400036(1!

1 Plus 2 volitelné filtra¢ni elementy. V. prodluZovacich nohou
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Nederman

Accessories

OMF 6000

Accessory Item number
" ‘ Odpadové cerpadlo, 50 Hz 12400054
~y
m Drain container with piping 12400764
o’
f"f’o OMF/OSF tlumi¢ 90/@500 12400038
=
- Transition NF 11kw/ @500/1005 12400989
Predfiltr ORF 610x610x96 G4l 12400039
Filtr FibreDrain F66 OMF1 12400009
Filtr FibreDrain F66 OMF2 12400010
Hepa DCM H13 610x610x292 12400012
FibreDrain Pumpbox KTF82-200 / 50Hz 12401330
: ' OSF/OMF Instruction manual for mounting system for electric components 12401342
g
: - OMF/0SF/MQL mounting system for electrical components 12401341
g
Frekven¢ni ménic s 5kPa tlakovym snimacem. 11kW. IP66 ochrana 73008918
Frekvencni ménit s 5kPa tlakovym snimacem. 15kW. IP66 ochrana 73008919
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OMF 6000

Nederman
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A) 1000mm proctor pro servis filtr(i B) Drendz DN25 (x2)
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