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NRS dairesel vanalar, tip
4,10,20,30 ve 10-Q

Toz toplayicinizdan yanici tozlarin stirekli olarak bosaltiimasiicin
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Nederman NRS dairesel vanalar, tip 4,10,20,30 ve 10-Q

NRS dairesel vanalar, tip 4,10,20,30 ve 10-0Q

0 Robust construction.

Long lifetime. The rotor is equipped with an elastic clutch, which reduces the possibility of
damage in use and maximizes the life of the unit.

0 Effective air lock between the inlet and outlet provided due to the special rubber blends.

NRS tipi dairesel vana iki ayri sistem arasinda malzeme aktarmak icin kullanilir. Pnématik tasima sistemlerinde bosaltma
genelde atmosferik basincta filtre veya siklondan siloya seklinde olmalidir. Bu durum, NRS tipi dairesel vana icin ideal bir
uygulamadir.

Dairesel vana cogu malzeme tUr( icin kullanilabilir, ancak partikiil boyutu 13 x 13 x 13 mm'yi (.5 x .5 x .5 in¢) asmamalidir.

NRS tipi dairesel vanalar modtiler olup ve adir celik levhalardan sagdlam bir sekilde imal edilmistir. Her bir modulin rotoru esnek
bir kavrama ile donatilmistir. Bu durum kullanimda hasar gérme olasiligini distrir ve tnitenin kullanim émrint maksimuma
tasir. Rotor, giris ile ¢ikis arasinda etkin bir hava kilidi saglayan ¢zel lastik contalara sahiptir.

Bu tip dairesel vana Stl ve St2 tipi patlayici tozlar icin ATEX sertifikali bir versiyonda da mevcut bulunmaktadir. NRSZ, ATEX
tanimina gore koruyucu bir sistemdir.
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Nederman NRS dairesel vanalar, tip 4,10,20,30 ve 10-Q

NRS dairesel vanalar, tip 4,10,20,30 ve 10-0Q

Sertifikalar CE

Koruma sinifi IP55

Kurulum [Outdoor], [Indoor]
Materyal Adir celik levha
Patlayici toz icin ideal False
[ProductApplication] [dust]
[ProductOperatingTemperature] -20°Cto +40°C
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Nederman NRS dairesel vanalar, tip 4,10,20,30 ve 10-Q

Models

Item number Adirhik (kg) Glg (kW)
7300901501 50
‘ 73009016(! 67 0,18
\ 73009018(3] 67 0,75
\ 730090194 107
\ 73009021[5] 124 0,75
/ 73009022(6! 214
, 73009024L7] 243 0,75
/ 73009025(8! 321
/ 73009027(9] 338 0,75

1) Capacity at 100% filling - 2 m3/h per RPM

[2] Capacity at 100% filling - 14 m3/h

[3] Capacity at 100% filling - 65 m3/h

[4] without motor. Capacity at 100% filling - 4,9 m3/h per RPM
[5] Capacity at 100% filling - 157 m3/h

[6] without motor. Catacity at 100% filling 9,8 m3/h per RPM
[7] Capacity at 100% filling - 314 m3/h

[8] without motor. Capacity at 100% filling - 14,7 m3/h per RPM
[9] Capacity at 100% filling - 471 m3/h
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Nederman NRS dairesel vanalar, tip 4,10,20,30 ve 10-Q

Accessories

Accessory Item number
' k'} Rotation sensor for NRS with assembly kit 73008689
Tool for setting the rotor in NRSZ4/10 73008777
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NRS dairesel vanalar, tip 4,10,20,30 ve 10-Q
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Nederman NRS dairesel vanalar, tip 4,10,20,30 ve 10-Q
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Nederman NRS dairesel vanalar, tip 4,10,20,30 ve 10-Q

V [m3/h]
50

NRS4/10 (R) - no ATEX
NRS4/10 (S) - no ATEX
40
NRSZ4/10 (R) - ATEX
30
20

NRSZ4/10 (S) - ATEX
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