Nederman

Produktovy list

OSEF 500 EC

FibreDrain® Filtr olejového dymu pro nepretrzity provoz
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Nederman OSF 500 FC

OSF 500 FC

0 Tristupriova filtrace
0 Méfidla pro snimani tlakové ztraty v kaZzdém filtra¢nim stupni

0 Kompaktni jednotka

2

o Dva vstupy DN 150 s pfipojenim na stahovaci objimku.

o V¢etné startéru a motorové ochrany

Filtracni jednotky olejové mlhy Nederman OSF jsou navrzZeny tak, aby béhem nepFetrzitého provozu odsdvaly s velkd mnoZstvi
emulze. Jsou vyvinuty se zaméfenim na vysoce Ucinnou filtraci spolu s nizkymi naklady na ddrzbu.

Nederman OSF 500 FC md standardné tfistupriovou filtraci, kde prvni dva stupné sestdvaji z filtracnich kazet s technologif
FibreDrain® spole¢nosti Nederman. Nederman md Siroké spektrum réiznych typ( filtr(, které vyhovuji mnoha réiznym typ&m
aplikaci. Treti stuperi se skldda z filtru HEPA ve tridé filtr(i H13 s (¢innosti 99,95% pro MPPS podle EN1822. OSF 500 FC ma
vestavény radidlni ventilator.
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Nederman OSF 500 FC

OSF 500 FC

Certifikace CE
Standard 2009/125/EC
Hlu¢nost (dB(A)) 50 Hz: 65 dB(A) ve vzdalenosti 1,5 m ze servisni strany 60 Hz: 67

dB(A) ve vzdalenosti 1,5 m ze servisni strany

Stuperi kryti IP55

Utinnost filtrace (%) 99,95

Instalace Vnitini

Materidl Plech s praSkovou barvou, vnitfnii venkovni provedeni.
Metoda ¢isténifiltru Samovypoustéci

Pracovni tlak (kPa) Max 2500 Pa

Kapacita (max. pratok m3/h) 500

Pracovni teplota 40 °C (vestavény ventilator)
Napéti (V) 230/400

Frekvence (Hz) 50

Pocet fazi 3

Potet filtracnich elementd 3

Proud (A) 3,46/2,0

Barva NCS-S 1005 B20G

Hmotnost (kg) 150

Vykon (kw) 0,75
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Nederman OSF 500 FC

Item number

o= 12400017
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Nederman

OSF 500 FC

Accessories

Accessory Item number

Odpadové cerpadlo, 50 Hz 12400054
Drain container with piping 12400764
Hepa DCM H13 595x595x100 12400004
Filtr FibreDrain F36 OSF1 12400018
Filtr FibreDrain F36 OSF2 12400019
Outlet connection OSF 500FC/ OMF 1000FC 12400548
FibreDrain Pumpbox KTF82-200 / 50Hz 12401330

Frekvencni ménit s 2 kPa tlakovym snimacem. 1,5kW. IP66 ochrana 73008913
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Nederman OSF 500 FC
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Vystupni pfipojeni OSF 500FC / OMF 1000FC
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