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VAC 20

Bajos costos operativos, eficiente y fiable.
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VAC 20

VAC 20
 

Una unidad VAC es la elección adecuada para la extracción al alto vacío de humos de soldadura, polvo procedente de
operaciones de lijado y esmerilado, y aplicaciones generales de limpieza. Los sistemas VAC, una solución rentable para mejorar
el entorno de trabajo, se basan en una potente unidad de vacío, un colector de polvo de diseño modular y una moderna unidad
de control/arranque. Una unidad VAC es la fuente de extracción perfecta cuando un gran número de estaciones de trabajo
requieren extracción de polvo y cuando se necesita una solución flexible que se adapte a una producción en expansión. Las
unidades VAC están disponibles en varios tamaños. Se pueden poner en funcionamiento muchos puntos de extracción al mismo
tiempo, atendidos por una sola unidad. Si se necesitan más puntos de extracción, se puede alcanzar cualquier capacidad
mediante la conexión en paralelo de dos o más unidades. Las unidades VAC están protegidas contra sobrecargas mediante un
limitador de caudal. Las unidades VAC están diseñadas para su uso en sistemas modernos con válvulas de vacío automáticas.
Esto significa que el caudal de aire puede variar rápidamente desde el caudal máximo hasta cero. El consumo de energía se
adapta a las necesidades del momento. La unidad VAC se detiene por completo cuando no se utiliza, gracias a la función de
arranque/parada automática (opcional).

 

Fiable

Fácil de instalar

Bajo nivel de ruído

Bajos costos operativos
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VAC 20

VAC 20

Certificaciones [ce]

Instalación Exterior, Interior

Aplicación Polvo, Granulado, Grano, Humos, Virutas

Frecuencia (Hz) 60

Número de fases 3
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VAC 20

Modelos

N o .  D e  A r t í c u l o T e n s i ó n  d e  a l i m e n t a c i ó n  ( V ) [ I t e m M a x V a c c u m ] P o t e n c i a  ( k W ) P e s o  ( k g )

40103152 230 13,3 22

40103162 460 20,1 22 546

40103172 575 20,1 22 546

40103272 230 21,5 30 614

40103282 460 21,5 30 614

40103292 575 21,5 30

40103392 230 21,5 37 635

40103402 460 21,5 37 635

40103412 575 21,5 37 635

40103512 230 22 45 786

40103522 460 22 45

40103532 575 22 45 786

 Motor type - Premium
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VAC 20

Accesorios

A c c e s o r i o N o .  D e  A r t í c u l o

Silencer HT inlet D=200 40097080

Silencer LT200 40139100

Codo spiro BU 200mm 90dgr 40132540

Jetcap D=200 40097090

Jetcap D=250 40098000

Silenciador de descarga modelo LT100 de 100 mm 40139081

Silenciador LT160 40139090

Switch disconnector MS6-KG80 40122320

Switch disconnector MS6-KG100 40122330
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VAC 20

A: VAC20-1500, B: VAC20-2500, C: VAC20-3000, D:VAC20-4000
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