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LLBR-S SmartFilter

LBR-S SmartFiltr z przenosnikiem slimakowym do zastosowan w
warunkach duzego zapylenia
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Nederman LBR-S SmartFilter

LBR-S SmartFilter

@ Konfigurowalny. Modutowa konstrukcja w potaczeniu z szeroka gama akcesoridw do filtrow i
systemdéw pozwala na skonfigurowanie filtra LBR SmartFilter do unikalnych potrzeb Twojego
zaktadu. R6znorodnos¢ rozmiaréw filtréw oraz mozliwos¢ obstugi nadcisnieniowego
(dodatniego) lub podcisnieniowego (ujemnego) uktadu przeptywu powietrza oznacza, ze filtr
jest zoptymalizowany do Twoich potrzeb.

@ Przysztosciowe rozwiazanie. Sterowniki LBR SmartFilter sa standardowo przygotowane do
pracy w technologii lloT, a nasza autorska platforma Insight usprawnia ich biezace dziatanie |
przygotowuje zaktad do cyfrowej przysztosci. Moduty filtracyjne moga by¢ dodawane w
przypadku, gdy wymagana jest dodatkowa wydajnosc.

@ Niskie koszty operacyjne, dtuga zywotnosc filtra, niskie straty ciSnienia roboczego i wydajne
czyszczenie filtra zmniejszaja catkowity koszt uzytkowania w poréwnaniu z alternatywnymi
rozwigzaniami typu pulse jet lub mechanicznymi wstrzasarkami.

@ Zgodnosc z przepisami. Filtr LBR SmartFilter jest zgodny z najnowszymi normami i
przepisami dotyczacymi pytow wybuchowych ATEX i NFPA, a nasze przeszkolone i
doswiadczone zespoty sprzedazy moga dostarczy¢ kompletny i gotowy do uzycia system
spefniajacy wymogi prawne.

@ Zrownowazony rozwoj. LBR SmartFilter oferuje energooszczedne rozwiazanie, ktére
umozliwia odzyskiwanie surowcow w celu ich ponownego wykorzystania lub recyklingu.

LBR-S jest zaawansowanym, gotowym do lloT, odpylaczem workowym (baghouse) odpowiednim do zastosowan w pracy
ciagtej, przy srednich ilosciach powietrza i duzym obcigzeniu pytem. Modutowa obudowa filtra moze by¢ dostosowana do
wymaganego przeptywu powietrza, a dodatkowe moduty moga by¢ instalowane w przypadku, gdy wymagana jest dodatkowa
wydajnosc.

Powietrze dostaje sie do filtra przez modut wlotowy lub wlot lejowy, gdzie ciezkie/duze czastki pytu wypadaja ze strumienia
powietrza. Pozostate drobne czasteczki przechodza przez szereg wysoce wydajnych filtréw SUPERBAG, umozliwiajac przeptyw
czystego powietrza. W miare gromadzenia sie pytu na workach filtracyjnych wentylator regeneracyjny umieszczony na kazdym
module filtracyjnym wdmuchuje powietrze w odwrotnym kierunku, zrzucajac zebrany pyt do leja zasypowego, skad jest on
usuwany przez przenosnik slimakowy do kontenera lub do réznych systemdéw transportu materiatow.

Filtr LBR SmartFilter wyposazony jest w panel sterowania Insight, ktéry zapewnia petna kontrole nad filtrem i akcesoriami
systemu. Czujniki rozmieszczone w catym systemie monitoruja i gromadza krytyczne dane operacyjne na potrzeby lokalnych
elementéw sterujacych, a takze mozna je podtaczy¢ do opartej na chmurze platformy lloT firmy Nederman w celu zdalnego
monitorowania i analizy danych systemowych.
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LBR-S SmartFilter

Certyfikaty CE EX

Instalacja nazewnatrz

Materiat Obudowa z blachy stalowej ocynkowanej

Odpowiedni dla tatwopalnego pytu True

Metoda czyszczenia filtra impuls zwrotny powietrza

[ProductApplication] pyt

Powierzchnia filtracyjna (m?) Na modut HJ: 85 Na modut LJ: 40 Na modut HE: 42 Na modut: LE: 20
[ProductOperatingTemperature] -20do 75°C

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2026-10-13 3/8



Nederman LBR-S SmartFilter

Models

Item Napiecie zasilania Rodzaj
number (v) filtra Materiat filtracyjny Moc (kW)
T LBR-S[ 208-600 Worek Superbag 2000 XT15 z kotnierzem @200  Regeneration fan - 1,1 kW (option 2,2
m mm kw)
|

] Produkt konfigurowalny
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Nederman

Accessories

LBR-S SmartFilter

Accessory Item number

Kolano EP 30St. 600x600 5502970
e
0 Kolano EP 90° 600x600 5502984
' Discharge Nozzle EP 600x600 5503011
. X klapa p.poz galv. EP 600 x 600 5503036
' Kanat zawrotu powietrza nr. 216 5504255

Ptyta tylna kanatu zawrotu powietrza 5504911
@

Zaslepka FL fi1085 5504912
@
' X Kanat zawrotu powietrza 2008 5504913
' X Rura FL fi1000/L=1200 5504914
m Kanat zawrotu powietrza 2088 // Return Air @ 800FLx2/800x800EP NFZ3000 Vacuum 5504915
. X Tréjnik fi1000 / fi1000 / 800x800 5504916
. X Kanat zawrotu powietrza 3080 5504917
’ X Return Air @1000 FL x 3 5504919
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Accessories

LBR-S SmartFilter

Accessory Item number

X Kanat zawrotu powietrza nr 239 5504278
o X Kanat zawrotu powietrza EP nr 237 5504276
o Kanat zawrotu powietrza nr 235 5504274
. Kanat zawrotu powietrza nr 238 5504277
0 Kanat zawrotu powietrza nr. 236 5504275
. Kanat zawrotu powietrza nr. 224 RETURN AIR COMPONENT EP NO 2 5504263
. Kanatzawrotu powietrza nr.233 5504272
. X Kanat zawrotu powietrza nr. 223 600x600 5504262
‘f‘ Superbag 3000 XT15 @200/1420 For L-Filter 5502449

v
f‘. Superbag 3000 XT15 @200/2095 For H-Filter Below Reg.Fan 5502451

y
pfl‘ Superbag 3000 XT15 @200/655 For L-Filter Below Reg.Fan 5502447

4
;‘ Superbag 3000 XT15 @#200/1190 For Vibration Cleaning 5502450

4
Superbag 3000 XT15 @200/2190 For Vibration Cleaning 5502452

.
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Nederman LBR-S SmartFilter

Accessories

Accessory Item number

m. Superbag 3000 XT15 @200/2630 For Vibration Cleaning 5502454
L4

m‘ Superbag 3000 XT15 @200/750 For Vibration Cleaning M8 X 475 5502448
4

m’. Superbag 3000 XT15, @200/2860 For H-Filter 5502453
y

Kanat nawrotny z panelem eksplozyjnym 5503061

c Kolano EP 90° 800x800 - kanaty zawrotu powietrza NF*Z3000 5502989
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Nederman LBR-S SmartFilter
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E | 2400 | 1106 | 242 | 350 | 482 | 1200 | 800 | 3600 | 720 | 2937 | 3740 | 1121 | 780 | 2960 | 135 | 1200 | 115 | 150 | 47
J[2400 | 1106 [ 242 | 350 [ 482 | 1200 | 800 [ 3600 [ 720 | 3420 | 4220 | 2321 | 1260 | 2960 [ 135 | 2400 | 115 [ 150 [ 47
* Optional position of outlet/ reg. fan. 800 x 800 or 600 x 600 mm. (LJ version: not on deor side)

** Height of LJ version - reduce 1440 mm

*** 400 mm to bottom place in hopper

# Optional 1200 mm.

L1 - telescopic filter legs Yo Weight per Filter length

Type  Min.Adjust  Max. Adjust wodule Type H1 Type H1
HJ- overpressure | 567kg 1HJ&LS | 1200 1HE&LE | 1200
L= 1596 555 1250 HE-owerpresun | 31lg 2HJ&LJ 2400  |2HEBLE | 2400
L=2195 1155 1850 HJ - vacuum 742kg 3HJ&L) | 3600 3HE&LE | 3600
L-2596 1555 2050 HE - vacuum 496 kg 4HJ&LJ | 4800 4AHE&LE | 4800

5HJBLJ | 6000

6HI&LS | 7200

All dimensions in mm.
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